Kurze Inbetriebnahme-Anleitung
720P WLAN NVR + IP Kameraset

Wireless NVR Spezifikation

Betriebssystem

Eingebautes Linux OS

Video-Netz 4 Kanale
AV(audio/video)-Eingang Video-Netz 20Mbps
AudioBitrate 64Kbps
. 1 Kanal, Auflosung: 1024x768, 1366x768
HDMI-Eingang
1440x900,1920x1080p

AV (audio/video)-Ausgang

VGA-Ausgang

1 Kanal, Auflésung: 1024x768, 1366x768,
1440x900,1920x1080p

Video-Auflosung D1/720P
AV CODEC - —

Abspielen 4 Kanale

Video/Aufnahme Manuell, Timer, Bewegungserkennung Alarm
Video-Steuerung Abspielen Echtzeit

Support USB

Eingang 4 Kanale Option
Alarm -

Ausgang 1 Kanal Option
Festplatte (HDD) Typ 1*SATA Interface
NICHT ENTHALTEN! Max. Kapazitat 4TB

Netz 1 x RJ45 10M/100M, 1 WLAN
Externes Interface

USB 2USB 2.0

UPnP /SMTP (email)/PPPoE

Protokoll )
Netzsteuerung DHCP (Automatische IP-Zuordnung)

Netzteil DC12V2A

Energieverbrauch (W) <5W (ohne HDD)
Sonstige Angaben Betriebstemperatur (°C) -10°C~+55°C

(%) RH 10%~90%

Abmessungen

257mm (W) x210mm (V) x45mm (H)

Bevor Sie beginnen:

Es werden bendtigt:

1. Ein HDMI oder VGA PC Monitor oder ein Fernsehgerat mit Video/Scart-Eingang.
2. HDMI / VGA oder Video-Uberspielkabel

3. Bohrmaschine/ Schraubendreher zum Anbringen der Kamera
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Anmerkung: Bevor Sie die Kamera anbringen, sollten Sie testen, wie sie mit dem NVR funktioniert.

Diese kurze Anleitung gibt dabei Unterstiitzung, die Anlage zusammenzustellen und in Betrieb zu nehmen. Es gibt noch
mehr Leistungen und Mdglichkeiten, die Sie nach Wunsch einstellen kénnen. Dariiber finden Sie im Anwenderhandbuch

und auf der beigelegten CD Informationen.

Installationsschritte
1. Schritt: Anschluss der Kamera
1 SchlieBen Sie das 12 V, 1 A Netzteil an den Stromanschluss der Kamera an.

2 Stecken Sie das Netzteil in den Wandanschluss.
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2. Schritt: Anschluss an den Monitor/das Fernsehgerat

Variante A: Anschluss des PC-Monitors oder des Fernsehgerates mit VGA-Kabel.

Variante B: Anschluss des PC-Monitors oder des Fernsehgeradtes mit HDMI-Kabel.
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Uberzeugen Sie sich, ob Sie am Monitor/am Fernsehgerit den richtigen Kanal fiir die Wiedergabe gewihlt

haben.

3. Schritt: SchlieBen Sie die Maus am NVR an.
4. Schritt: SchlieRen Sie den Router an.

5. Schritt: Anschluss des NVR. SchlieRBen Sie das 12V 3A-Netzteil an den NVR an, danach startet der NVR und das

System bootet.

Das im NVR eingebaute WLAN-Modul sucht die Kameras. Wenn der NVR lauft und auch die Kameras eingeschaltet sind,
warten Sie bitte 30-60 Sekunden, danach sind die Kamerabilder auf dem Monitor zu sehen. Danach kénnen Sie die

Kameras an ihren endgitiltigen Platz montieren.
6. Schritt: Anmeldung

Wenn der NVR lauft, kdnnen Sie das Meni mit der Anmeldung aufrufen. Der Standard-Benutzername lautet: admin,

2



Passwort wird nicht bendtigt.

User Name admin

Password

Split screen

e ZadnbAnd ki)

Video backup

PTZ control Split screen
) ) ) Color adjust Video playback
7. Schritt: Video Abspielen Volume Videobackup
Manual record pTzrcontr;I
Mit der rechten Maustaste wéhlen Sie aus dem Hauptmenii System setup Eoloraduat

Setup Wizard

IPC Add Manual record
System logout System setup

Yolume

den Menipunkt ->Video playback

Setup Wizard
IPC Add
System logout

8. Schritt: Video Sichern

Split screen
Video playback
Mit der rechten Maustaste wahlen Sie aus dem Hauptmenii Video backup

PTZ control
den Menipunkt ->Video backup. Color adjust
Volume

Manual record

Anmerkung: Es kann auf max. 32 GB USB Flash-Disk gesichert werden, Videos konnen in

1-Stunden-Abschnitten gesichert werden. Setup Wizard
IPC Add
9. Schritt: Einstellen der Video-Erkennung st oo wd

Klick mit rechter Maustaste auf Hauptbildschirm -> System setup ->Recordsetup ->Auswahl des Punktes “Video

detection”, stellen Sie die gewiinschten Details ein, dann -> wéahlen Sie Copyto “all”’(Kopieren) ->auf Split screen

“OK” klicken zum Abspeichern. Video playback
Video backup
PTZ control
Color adjust
Volume
10. Schritt: Manual record

Hinzufiigen der Kamera. Wenn der Kontakt zur Kamera abgebrochen ist oder Sie zu dem System eine neue il

Setup Wizard
hinzufiigen mochten, ist Folgendes zu tun: IPCAdd

System logout

Klick mit rechter Maustaste auf Hauptbildschirm, dann in dem Popup-Menii  ->IPC
->refresh, Hinzufligen wahlen -> Add one.

Mausfunktionen

Aktion Funktion

Doppelklick in Dateiliste spielt das gewiinschte Video ab.
Wahrend des Abspielens wird das Video vergroRert.

\/ Doppelklick mit Ein Doppelklick vergréRert das Bild des Kanals auf den gesamten

linker Maustaste Bildschirm.
Mit einem weiteren Doppelklick wird der Bildschirm wieder

unterteilt.

Klicken mit linker B ) . ) B
Im Meni kann die gewiinschte Funktion ausgewahlt werden.

Maustaste
Klicken mit Es kann das Popup-Schnellmeni aufgerufen werden.
rechter Im MenU kann der nachste erscheinende Menlpunkt ausgewahlt




Maustaste werden.

Bei Zahleneinstellungen Hinzufligen oder Abziehen von Zahlen

Mittlere Taste Im gemeinsamen Fenster Wechsel zwischen den Punkten

In der Liste eine Seite weiter/zurlick

Bewegen der Ein Icon auswahlen oder ein Icon im Fenster bewegen
Maus

Einstellen des Bewegungserkennungsbereiches

Ziehen der Maus

Einstellen des Bewegungsbereiches

Kamera Fehler und Fehlerbeheben

Wenn Sie das von der Kamera kommende Video nicht sehen
1. Kontrollieren Sie, ob der Strom- und der Netzanschluss der Kamera richtig angeschlossen sind.
2. Kontrollieren Sie die Signalabdeckung des WLAN. Wenn die Kamera sehr weit vom DVR installiert ist, denn
kommt das Signal der Kamera nicht beim DVR an. In diesem Fall muss eine Netzverbindung tUber RJ45-Kabel zum
DVR hergestellt werden.
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1. Uberwachung iiber Mobiltelefon

1.1 Herunterladen der Applikation.
Mit iPhone Einlesen des “10S”QR Codes, bei Android-Geraten Einscannen des “Android”QR Codes. Die Applikation

wird automatisch heruntergeladen und auf das Gerat installiert.

Sollten Sie den QR-Code nicht einscannen kdnnen, dann suchen Sie im “Play Store”(Android) oder “Appstore” (IPhone
mobil) die Anwendung “eseenet” und installieren Sie diese auf Ihr Gerat.
1.2 Wenn das Icon “eseenet” auf dem Gerat erscheint, dann klicken Sie darauf und starten Sie das Programm,
wahlen Sie “+” = und geben Sie die bendtigten Informationen an.
Der “DeviceName” kann ein beliebiger Name sein, die “Device ID” ist die ID des NVR, (siehe unten, wie kann die ID
ermittelt werden.)

Benutzername /DeviceUser/: admin, Passwort / Password: kein Passwort .

Waihlen Sie die richtige Kanalanzahl des NVR  “4” oder “8”.

User List Device Name Wwireless Cam
O vireless cam (4) DeviceldD 462774169

Device User ~ admin

Password




2. Wie kénnen Sie die ID des NVR herausfinden?
Mit rechter Maustaste im NVR-Menu auf Menipunkt SystemSetup - Network setup = ESee (P2P) klicken.

This IF can

3. Ansehen am PC / mit IE Browser

Offnen Sie mit dem Browser die Adresse http://www.e-seenet.com/, wihlen Sie den Meniipunkt “Esee 1D

login”, geben Sie die “Device ID” (die ID des NVR, siehe vorhergehenden Menipunkt) an.
Benutzername: admin, Passwort: wird keins benétigt, dann Klick “Login”.

<« C' [) wwwjdvr163.com

Language ¥

Esee D login  Username login
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Um eine bessere Qualitat (HD) zu erzielen, Main stream wahlen.
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IPC 165 Kamera Handbuch

Artikelnummer: IPC165

Technische Daten

IPC-Kamera - Technische Daten

Modell IPC165

Bildsensor 1/4” progressive Abtastung
Video-Norm PAL/NTSC

Bildauflosung 1280x720 16:9 HD

Farbig: 0.1 Lux;

Mindestbeleuchtung Schwarz-weif: 0.01 Lux
Verschlusszeit 1/25s - 1/25,000s
Infrarot-Licht LED 3 Stick LED
Nachtsicht 25m
Brennweite des Objektivs 4 mm

Technische Eigenschaften Bildwinkel 45750 Grad
OSsD Datum, Zeit, Bezeichnung
WeiRabgleich Automatisch
Tag- / Nachtsicht Auto / Color / BW
3D-DNR Auto
Bildspiegelung Aus / an

Drei gleichzeige Videostreams:
Bildgeschwindigkeit H.264 128x720@30fps
H.264 640x480@30fps

Signalpegel >39.1Db

Anschlisse RJ45 / WLAN 802.11b/g/n

Blitzschutz Norm IEC61000-4-5

Betriebstemperatur, Feuchtigkeit -10°Cto +50°C / 30% to 80% RH
Allgemeine Angaben Lagertemperatur, Feuchtigkeit -20°Cto +60°C / 20% to 90% RH

Stromversorgung DC12V 1A

Energieverbrauch <6W /Kamera

Wasserbestandigkeit IP66

1.Einfiihrung

Die von ihnen gekaufte Kamera kann nicht nur mit NRV arbeiten, sondern kann auch als selbstiandige Kamera iber WEB und WLAN-
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Access-Points arbeiten. Sie kann sowohl im Festnetz- als auch im Drahtlos-Betriebsmodus verwendet werden, im lokalen LAN wie
auch im Remote WAN (Internet).

2. Schritte zur Einstellung

Die Kamera kann mit der Standardeinstellung unter der IP-Adresse 192.168.1.168 im lokalen Netz gefunden werden. Wenn diese

Adresse in die Suchzeile des Windows Internet Explorer eingetragen wird, erscheint der folgende Bildschirm:

Dot g

1. Abbildung g

Benutzername: admin, kein Passwort.

Bei der ersten Verwendung wird vom Browser das Modul Active-x heruntergeladen, wenn das nicht funktioniert, dann missen die
Sicherheitseinstellungen des Browsers gedandert werden. Wenn das Modul geladen werden konnte, dann erscheint an der Stelle des
schwarzen Bildschirms (Abbildung 2) ein farbiges, sich bewegendes Bild.

Anmerkung: Die detaillierten Einstellungen des Browsers finden Sie in der Beschreibung, die dem NVR beigelegt ist.
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2. Abbildung
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Snapshot

Die wichtigsten Einstellungen konnen im Setup-Men ausgefiuhrt werden.

StandardmaRig ist die Kamera Glber WLAN mit dem NVR verbunden, der Wireless-Mode soll ,,StationMode” eingestellt werden.
Wenn Sie die Kamera in einem anderen Betriebsmodus verwenden mochten, kénnen Sie den Betriebsmodus der Kamera ,Station”
umschalten auf ,AccessPoint”, das ist dann nitzlich, wenn es im Netz keinen lokalen Router gibt und Sie die Kamera selbstdandig

(ohne NVR) verwenden mdochten.

3. Abbildung
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Advance setup

System setup



3.A
Kamera AccessPoint-Einstellungen

4. Abbildung
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System setup
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Wenn Sie die Kamera als AccessPoint verwenden moéchten, missen Sie die notwendigen Einstellungen durchfiihren, wie die Angabe
des Benutzernamens, Passwortes, Verschliisselung. Siehe Abbildung 4.
Wenn notwendig, konnen Sie auch die dynamische Adressenzuweisung (DHCP Server) verwenden. Auch hier muss der mogliche

Bereich eingestellt werden.
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